Regleta Clema
Homologadas e

Descripcién

Regletas de clemas fabricadas en polipropileno con
temperatura de funcionamiento hasta 85 °C. Material
semirrigido, retardante de llama autoextinguible, con
tornillos elevados para facilitar la insercién del cable.
Fdacilmente separables, pueden conectarse a un conector
o agruparse en conjuntos de dos o mds unidades.

Secciones disponibles de 4 a 25 mm? en blancoy de 4 a 6

mm? en negro.

coDIGo  REFERENCIA  ZiRTON (OMINALGR) NOMINALQY) (mmd (mmy () (memd (mmd () Gy o)
7060101004 BJO-4 2,5-4 3-24 380 93 168 28 23 7.8 6 13,6 76
7060101006 BJO-6 4-6 5-32 380 M4 188 33 26 10 8 15 8,8
7060101010 BJO-10 6-10 10 - 57 400 125 207 43 28 1 9 16,2 9,6
7060101016 BJO-16 16 30-76 400 165 255 55 3,0 14 1 19,8 1,2
7060101025 BJO-25 25 60 -101 400 187 312 65 38 165 13 255 14,8
7060102004 BJO-4 Black 2.5-4 3-24 380 93 168 28 23 7.8 6 13,6 7.6
7060102006 BJO-6 Black 2-6 5-32 380 14 188 33 26 10 8 15 8,8
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