Barra de Jungdo
Homologada e

Descrigdo

Barras de jungdo em polipropileno com temperatura até
85°C. Semi-rigido, retardante a chama auto-extinguivel
e com parafusos levantados para fécil inser¢éo do cabo.
Pode ser facilmente separado ligado a ligador ou em
conjuntos de duas ou mais unidades. Sec¢bes disponiveis

de 4 a 25 mm?2 em branco e de 4 a 6 mm? em preto.

coDico  REFERENCIA  ZeEiO T \CUINALGR) NOMINALGY) (mmd (mmy () (mem (mmd () (mmd G
7060101004 BJO-4 2,5-4 3-24 380 93 168 28 23 7.8 6 13,6 76
7060101006 BJO-6 4-6 5-32 380 M4 188 33 26 10 8 15 8,8
7060101010 BJO-10 6-10 10 - 57 400 125 207 43 28 1 9 16,2 9,6
7060101016 BJO-16 16 30-76 400 165 255 55 3,0 14 1 19,8 1,2
7060101025 BJO-25 25 60 -101 400 187 312 65 38 165 13 255 14,8
7060102004 BJO-4 Black 2.5-4 3-24 380 93 168 28 23 7.8 6 13,6 7.6
7060102006 BJO-6 Black 2-6 5-32 380 14 188 33 26 10 8 15 8,8

' ' ficha técnica Este documento é propriedade da ARVI. A sua reprodugdo total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e a alteragdo de contetdo ou contexto é proibida.
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